VERBANDSGEMEINDEWERKE KONZ

Eigentliimer:

Objekt:

ANTRAG auf ANSCHLUSS an die

[ 1 Wasserversorgung
[ ] Abwasserbeseitigung

Neubau / Umbau in

(Gemarkung) (Flur) (Parzelle-Nr.)

(StraBenbezeichnung)

Far obiges Objekt wird fiir die

] Wasserversorgung
[] die Herstellung eines Hausneuanschlusses
] die Fertigstellung des vorhandenen Hausanschlusses beantragt.

] Abwasserbeseitigung

[] die Herstellung eines Neuanschlusses
] die Erlaubnis zur Einleitung an den vorhandenen Hausanschluss beantragt.

Die Be- und Entwésserungspléne in der Hausinstallation sind beigeflgt.
(Ohne diese Unterlagen kann keine Bearbeitung des Antrages erfolgen !!!)

Uber die Bestimmungen iiber ordnungsgeméBe Anschliisse (z.B. Satzung der Verbandsgemeinde Konz,
AVBWasserV, DIN 1988, DIN 1986) bin ich bzw. der planende Architekt informiert.
Diese allgemein anerkannten Regeln der Technik sind bei der Planung beachtet worden.

Es ist vorgesehen: (bitte zutreffende ankreuzen)
[] Einfamilienwohnhaus
[] Mehrfamilienwohnhaus mit Wohnungen
] Mehrfamilienwohnhaus mit Wohnungen, als Wohnungsteileigentum.
Hierbei wird fur alle Eigentumswohnungen ein gemeinsamer Hauptz&hler installiert.
Die Abrechnung der Gebiihren und Beitrage erfolgt an die Wohnungseigentimergemein-
schaft:
z.Hd.
(StraBe) (Ort)
] Der Kontroll- und Reinigungsschacht wird zwischen dem StraBenbereich und dem Haus, in unmit-
telbarer Nahe zur Grenze hin, errichtet (bei Trennsystem jeweils fir Regen- und Schmutzwasser).
] Der Kontroll- und Reinigungsschacht wurde bereits im Zuge der ErschlieBung des Baugebietes

hergestellt.

Die Niederschlagsentwasserung erfolgt in:

] Regenwasserkanal (bei Trennsystem)
[] Muldenentwasserung
[] Mischwasserkanal

Die Anschlussleitungen der Dach- und Hofentwasserung an den Mischwasser-
hausanschluss erfolgt auBerhalb des Hauses

2.



-0

] Die Untergeschossraume werden durch Rickstauklappen o.a. vor Rickstau aus dem Ortskanal
geschitzt.
] Das Regenwasser wird zur Nutzung aufgefangen:

Folgende Anlagenteile werden mit Regenwasser gespeist:

WICHTIG: Es darf keine Verbindung zwischen Trink- und Regenwasserinstallation bestehen.

ACHTUNG: Bei der Verlegung von Erdwéarmezuleitungen sind diese im Bewésserungsplan zu kennzeichnen
und darauf zu achten, dass diese mit einem Abstand von mind. 1,00 m vom Wasserleitungshaus-
anschluss verlegt werden.

] Die Installation der Ver- und Entsorgungsteile im Geb&ude wird von folgenden Unternehmen
durchgefihrt:
Wasserversorgung: Firma
Abwasserbeseitigung: Firma

[] Die Herstellung der Anschlisse soll am

(!t Der Antrag muss 10 Arbeitstage vor der Ausfihrung eingegangen sein !!!)

Nach Fertigstellung der Installationsarbeiten wird vom Installateur eine unterschriebene Fertigstellungsanzeige
vorgelegt und die Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage beantragt.

Die Ab- und Inbetriebnahme der Anlage erfolgt gemeinsam nach Terminabsprache mit dem Installateur und den
Verbandsgemeindewerken Konz.

Mit meiner Unterschrift werden obige Angaben bestatigt und somit anerkannt, dass die Verbandsgemeindewerke
Konz keinerlei Haftung fir die erstellten Hausinstallationsanlagen tibernimmt. Die im Zusammenhang mit dieser
Antragstellung anfallenden Daten werden zu Datenverarbeitungszwecken freigegeben.

Es wird weiterhin bestétigt, dass die nach den Satzungen der Verbandsgemeinde Konz zu leistenden Betrdge und
Kostenerstattungen nach Aufforderung fristgeméaBn gezahlt werden.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Falls Antragsteller nicht mit Eigentimer
identisch, bitte deutlich Namen und
Adresse angeben !l

Die Technischen Bestimmungen, Auflagen und Bedingungen habe ich erhalten, zur Kenntnis genommen,
werden anerkannt und eingehalten.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

In der Anlage ist beigeflgt:

[ ] Be-und Entwasserungspléne

[ ] Katasterplan

[] Anfrage zur Herstellung / Umanderung eines Wasserleitungshausanschlusses



